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Welcher andere Farbfernseher hat 
diese großen Spectra — 
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SIE [Кете ONE 


j 4verschiedeneHör-Erlebnisse 
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8 Strato-Selectoren 

Ein hochsensibles 
Bedienungssystem: Schon 
die leichteste Beriihrung 
der neuen Strato-Selec- 


Electronen-Gleitregier Auge 
bzw. Servo-Stecerung Bin dezentes Leuchtsignal wie 
Vier superleicht steuerbare bei einem Computer. Mattrot 
Regler mit NORDMENDE- leuchtend wird ange 
Elektronik. Stufenlos welches Programm Sie einge- 
stellen Sie Lautstärke, schaltet haben! 

Helligkeit, Kontrast und 

Farbsáttigung ein! 


Spectra-color-Farbfernsehgeräte L2X und L2UX erhalten Sie in 5 bildschönen 
— iflackausfiihrungen und 5 eleganten Edelhólzern in dauerhafter Furnier- 


— -rot Spectra-weig Spectra-anthrazit Spectra-blau Spectra-grün 


Alle Spectra-Gehäuse, natürlich auch die farbigen, werden aus abgelagerten 
edlen Hólzern gefertigt — kein Kunststoff! Deshalb ist jeder Spectra-Fernseher 
so besonders chic und so besonders voll im Klang. 


Edelholz mitteldunkel Nußbaum natur Riister Rio-Palisander 















Die Spitzenmodelle im: 
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PRESTIGE 
der schlanke Farbfernseher! 


Jetzt mit dem neuen »Fernseh-Hóren 
von NORDMENDE! 


Аре), га 
SIELECTRONIC| | === 


Vier neue Hör-Erlebnisse für Sie durch die mehr! Alle Funktionen Können 
faszinierende NORDMENDE-Techn los steuern — durch das revolution 
neue M.O.S.-Microdul; Statt Ний 
Ё von empfin en Einzelteilen el 
D Privat-Ton winziges betriebssicheres 
Mit dem sen 5С- Microdul. Raumfahrttechnik: 
г für längste Lebensdäuer 
und geringste Service- 
Kosten! 4 
Besonderheiten Seite 11 
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Schlanke Eleganz 
nd Technik ohne 





Kompromisse! 





Prestige-color CD. Er ist und bleibt unübertroffene Klasse. Schlank und 
ultra-elegant bis ins Detail. Vom exklusiven Schaltboard bis zum schwung- 
voll-schönen Diabolo-Fuß, Technisch immer auf Zukunfts-Niveau — jetzt mit 
Audio-Selectronic für Privat-Ton, Magnet-Ton, Multi-Ton und Raum-Ton. 
Durch die moderne 110°-Technik ist er nur 46 cm tief. Prestige: Schönheit, 
die Fortschritt zeigt, 
Fortscl um den man Sie beneiden wird: Das superhelle, brillante Farb- 
bild. Die elegante Großflächenschlüsseltaste zur Ein-/Aus-Schaltung. Die 
mattschimmernden Strato-Selectoren für leichteste Senderwahl- ein 
zarter Fingerhauch genügt! Das dezent leuchtende Electronen-Auge, die 
sanft gleitenden elektronischen Regler . .. Wo sonst ist so viel Technik 
und Eleganz? 
‘Technische Ausstattung für Farbfernschgerät Prestige-color Telecontrol H 
67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildrohre; 110°-Technik; Frontlautsp 104 Transistoren, 
148 Dioden und Gleichrichter: 29 Multi-Halbleiter (integrierte Schaltkreise); 
volltransistorisierter VHF- und UHF-Tuner mit elektronischer Diodenabstimmung; 8 Multi- 
bereich-Strato-Selectoren zur Programmwahl; Programmanzeige durch Electronenaugs 
Netzschliisseltaste; 8 Selectronic-Regl Helligkeit, Lautstärke und Ein-Aus 
(Bereitschaft); 2 Drehregler für Kontrast und Klanglar 
Ultraschall-Fernbedienung (Telecontrol 11) durch Selectronic-Technik für Programmwahl und 
Einstellungen der Farbintensität, Helligkeit, Lautstärke und Ein-Aus (Bereitschalt). 
ASC-Buchse zum wahlweisen Anschluß eines Zweitlautsprechers oder von Kopfhörern, 
eines Tonbandaufnahmegerätes, eines HiFi-Verstárkers; 7 
AnschluR von audiovisuellen Systemen möglich; äußerste Betriebssicherheit durch Voll- 
transistorisierung und integrierte Schaltkreise; vollelektronisch stabilisiertes Netzteil mit 
Netzschutzschaltung; europäische Normhalsbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung 
und Spannungsversorgung durch Kaskade; elektronische Schutzschaltung für die Bildróhre; 
erstklassige Bildstabilitát durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch 
tor als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeilenfang- und Bildstand- 
ksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit 
Leistungstra instant-on. 
Abmessungen: Breite 615 mm, Höhe 1035 mm, Gesamttiefe 460 mm, Gehäusetiefe 200 mm 


Zum exklusiven Stil 
die faszinierende Technik! 


Vier verschiedene Hör-Erlebnisse Neu: NORDMENDE-Luxoscope 
nach Ihrer Wahl - durch Einzigartig von NORDMENDE: 
AUDIO-SELECTRONIC! Eine Kette rubinroter Licht- 

(Siehe auch Seiten 8/9) punkte signalisiert bei Prestige-color 
1. Privat-Ton 3. Multi-Ton Telecontrol 11, wie stark Farbe, Hellig- 


< R Е Кей und Lautstárke eingestellt sind. 
2: Magnet-Ton 3: оп Jede Einstellung wird punktgenau! 


Neu: das M.O.S.-Microdul Jetzt 8 Strato-Selectoren 

Jetzt bei Prestige-color Telecontrol Prestige ist schon heute empfangs- 
die revolutionäre M.O.S.-Micro- bereit für acht Programme. Und 
technik! Statt Hundes tur- ichteste Berührung der 
anfälliger Einzelteil 

betriebssicheres 

Raumfahrttechnik. Das bedeutet f 

Sie: Maximale Robustheit und Lebens- 

dauer. Minimale Service-Kosten! _ 


Electronen-Auge Servo-Steuerung bzw. 

Eine dezent leuchtende Zahl (wie Electronen-Gleitregler 

bei einem Computer) zeigt an, Stufenlose, elektronische Abstim- 

welches Programm eingeschaltet ist. mung von Farbintensitát, Kontrast, 
Helligkeit und Lautstárke: Servo- 
Steuerung fir Prestige-color mit draht- 
loser Fembedienung (Seiten 8/9), 
Electronen-Gleitregler für Prestige- 
color CD ohne 
drahtlose Fernbedienung. 


Wählen Sie Ihren Prestige-color CD oder Prestige-color Telecontrol H 
unter 4 außergewöhnlichen Ausführungen: 


Y Y Y Y 


Prestige-weiß Nußbaum natur Teak Rio-Palisander 








Der neue NORDMENDE-Farb- 
fernseher, der Ihnen zwei Programme 
zu gleicher Zeit bringt: Die für Sie 
interessanteste Sendung groB in Farbe 
auf dem Hauptbildschirm und ein 
zweites Programm auf dem Monitor. 
Das ist Fernsehen nach professioneller 
Methode: aktuelle Informationen 
unmittelbar und parallel erfassen. 
Wann immer das Programm auf dem 
Monitor wichtiger fiir Sie wird, 
schalten Sie es mit der Wechseltaste — 
mit Fernbedienung sogar vom 
bequemen Sessel aus — blitzschnell 
auf den Farbbildschirm um. 

Und noch eine groBartige Móglichkeit: 
Wenn die Programmwiinsche aus- 
einandergehen, kann Ihre Fernseh- 
runde trotzdem zusammenbleiben. 
Denn während der Ton des Haupt- 
programms durch einen Konzert- 
Frontlautsprecher iibertragen wird, Е 
läßt sich das Monitor-Programm 
ungestört über Kopfhörer verfolgen. 
Der Bedienungskomfort ist einzigartig: 
Über 2 elektronische Zentral 
tasten können insgesamt bis 
12 Sender für 2 Systeme programmi 
werden. 

Das Doppel-Electronen-Auge zeigt 
automatisch die parallel gewáhlten 
Programme an. 

Stufenlos werden Bildhelligkeit, 
Kontrast, Lautstárke und Farb- 
sättigung für das Color-System mit 
elektronischen Gleitreglern bestimmi 
Zusätzlich stimmen Sje mit 2 Dreh- 
reglern Farbtönung und Klangfarbe 
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Wie bei allen NORDMEND "— 
Fernsehern, so auch hier die Schlü 
taste. Nur wer den Schliissel hat, 

kann einschalten. 

Der Schwarzweiß-Monitor kann über 
eigene Drehregler für Ein/Aus 
(gleichzeitig Lautstárkeregelung), 
Helligkeit und Kontrast gesteuert 
werden. Außerdem befindet sich hier 
der Kopfhöreranschluß. 


NORDMENDE >color professional 
läßt keine Wünsche offen. 
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NORDMENDE video-vision VCR 


NORDMENDE »videó-vision VCR: zeichnet für Sie auf, 
was urid wann immer Sie wollen. Farb- und Schwarz- 
weiß-Fernsehprogramme. In Bild und Ton auf einer 
Band-Cassette. Wann immer Sie wollen, können 

Sie die gespeicherten Sendungen in Farbe (und 
natürlich auch in Schwarzweiß) über Ihr Fernsehgerät 
abspielen. Das bedeutet: Sie bestimmen, wann 

und wie oft Sie Ihre Lieblingssendungen sehen. 


»video-vision VCR: zeichnet alles Gewünschte für Sie auf, 


auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Mit einer 
eingebauten Schaltuhr stellen Sie ganz einfach die 
gewünschte Zeit ein. Weltrekorde, sportliche Lecker- 
bissen werden auf Band zur bleibenden Erinnerung — 
ein immer wieder lebendiges Erlebnis. 






Sie können eine Sendung sehen und eine weitere parallel 
dazu aufzeichnen. Ihr privates Fernseh-Archiv wird 
Wirklichkeit. »video-vision VCR: halt unwiederbringliche 
Höhepunkte für Sie fest. Jederzeit können Sie Ihren 
Freunden großartige Fernsehstunden bereiten. Und 

mit »video-vision VCR« und einer Fernsehkamera 

sind Sie sogar eigener Filmemacher — können zum 

Beispiel Familienereignisse aufzeichnen und jederzeit 
„senden“. 


Das alles machen Sie 





spielend leicht und mit $ 

viel Vergnügen. Alle n 

Schaltelemente sind 

klar und iibersichtlich ф ® 

angeordnet! + 
Н > 


Mit video-vision VCR 
entgeht Ihnen ” 
keine lin Y 
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Farbfernsehgerate 


COLOR 2270 – ein Begriff fur vollendetes Farbfernsehen zum attraktiven 

Preis. Durch die Technik im sprichwórtlichen NORDMENDE-Niveau. Mit 
imponierendem Bedienungskomfort: elektronische Gleitre für Farb 
intensitat, Farbtonabstimmung, Helligkeit, Kontrast, Klangtarbe und Lautstärke 
Programmschnellwahl mit Programmanzeige. Elektronische Diodenabstim 
mung für perfekte Bildwiedergabe. Ein vollsynchroner Frontlautsprecher 

sorgt für höchste Klangtreue. Der 56-cm-Rechteck-Farbbildschirm sichert 
optimale Bildqualität. Selbst aus gerin a enießen Sie Farb 

fantastischer Bildscharfe und Brillan: 

COLOR 2270: ist kompakt im Format, deshalb besonde: ht in Ihre 
Einrichtung einzufügen. Er bringt Ihnen in jeder Hinsicht Freude ins Hau 
Ausführung: nußbaumfarbig 

Abmessungen: Breite 660 mm, Höhe 470 mm. Ge 
Gehäusetiefe 285 mm 

Technische Daten Seite 17 


445 mm 


COLOR colonel — ein Repräsentant modernster Farbfernsehtechnik. Dazu g 

der 51-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm, die acht neuen Selectronic-Tas 
iffernanzeige), die elektronische Diodenabstimmung 

nur einmal eingestellt und könr ht mehr „abw 

chen ( regler für Farbi ısität, Kontrast, Helli; 

lie hochwertige Ausstattung — erleben Sie voller 

NORDMENDE »COLOR colon« 

Ausführung: nußbaumfarbig 

Abmessungen: Breite 605 mm. Höhe 420 mm, Gesamtti 

Gehäusetiefe 230 mn 

Technische Daten Seite 1 
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Weil Farbe nicht Farbe is 











OLOR eminenz – ein Farbfernseh-Vergnügen mit modernsten 
3jequemlichkeiten. Volltransistor-Technik in der preiswerten 
JORDMENDE-Klasse mit den großen Leistungen. Zum Beispiel mit 
len neuen Programm-Selectronic-Tasten: Nur eine zarte Berührung der 
chicken Tasten, und das Programm ist gewählt. Einmal eingestellt, 
‘önnen Bereich und Sender nicht mehr abwandern. Zusätzlich zeigt die 
eleuchtete Ziffernanzeige das gewählte Programm an. 

Jas 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbild von »COLOR eminenz« wird 
йе begeistern — kontrastreich, scharf, originalgetreu. Und auch das 
vohnlich schöne Design ist eine Freude fürs Auge. 

COLOR eminenz: — wieder ein Beweis, daß Ihnen NORDMENDE 
uch das Neueste preiswert bietet! 

\usführung: nußbaumfarbig 

\bmessungen: Breite 745 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm, 
jehäusetiefe 220 mm 





Technische Daten Seite 21 Е 


Technische Daten fiir COLOR 2270 
56-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm, 110°-Technik; 5 Röhren, 69 Transistoren, 91 Dioden 

1 IC; 6 Programmtasten, elektronische Diodenabsfimmung; Netz-Schlüsseltaste; Anschluß einer elektroni 
schen Fernbedienung möglich: elektronische Gleitregler für Farbintensitát, Lautstärke, Kontrast, 
Helligkeit, Farbtonabstimmung, Klangfárbung; Frontlautsprecher, Volltransistorisierung im 
VHF-/UHF-Tuner und in den Stufen Bild-Farb-ZF, Bild-ZF-Regelspannungserzeugun: 

Ton-ZF, Amplitudensieb, Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Y-Verstärker und in den 
Matrixstufen; volltransistorisierte NF-Stufen mit im Gegentakt arbeitenden Leistungstransistoren, 
instant-on; Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; Spannungsversorgung durch Hochspan 
nungskaskade und automatische Entmagnetisierung; Bildgeometriedurch aktive Nord-/Süd- und 
Ost-/ West-Korrekturschaltungen; Bildscharte durch Spezial-Ablenkeinheit, aktive Konvergenzschal 
tungen und dynamische Fokussierung; von der Videodiode unabhängige Differenztonerzeugung; 
Reaktanzstufe mit Peldeffekttransistor; getastete Regelung für Bild-Farb-ZF-Verstirker. 











Technische Daten für COLOR colonel 
51-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm; 110°-Technik; 40 Transistoren, 92 Dioden und Gleichrichter 
10 Multi-Halbleiter (integrierte Schaltkreise); acht Selectronic-Programmtasten; Programm- 
leuchtanzeige; elektronische Diodenabstimmung, Großflächen-Schlüsseltaste; Anschluß für elek- 
e Fernbedienung; elektronische Gleitregler für Farbintensität, Helligkeit, Kontrast und 

autstárke; Frontlautsprecher; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und inte 
grierte Schaltkreise; vollelektronisch stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; europäische 
Normhalsbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung und Spannungsversorgung durch Kaskade; 
elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integrierten 
Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrektur- 
schaltung; Weitbereichszeilenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung 
im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on. 
Anschluß an audiovisuelle Systeme möglich. 












Farbfernsehgeräte Komfort durch Fortschritt 





COLOR panorama — neu von NORDMENDE mit der Ultraschall- 
Fernbedienung „ТСЕ“. 

Jetzt können Sie die Bedienungsfunktionen vom bequemen Fernsehsessel aus 
individuell steuern. 

Die bewährte NORDMENDE-Diodenelektronik sorgt für einwandfreie 
Wiederkehrgenauigkeit des einmal eingestellten Senders. Die Leuchtziffern-Anzeige 
zeigt computer-präzis die gewählten Stationen an. Kontrast und Klang steuern 

Sie stufenlos mit elektronischen Gleitreglern. Auf dem 67-cm-Panorama-Rechteck- 
Farbbildschirm erleben Sie Farbfernsehen von höchster Brillanz. Wieder einmal ein 
Beispiel, daß NORDMENDE mit »Color panorama: Spitzenqualität und 

Technik preiswert bringt 

Ausführung: nußbaumfarbig 

Abmessungen: Breite 755 mm, Höhe 515 mm, Gesamttiefe 460 mm 

Gehäusetiefe 230 mm 


Drahtlose Fernbedienung durch Selectronic-Technik. Ein Hauch von Berührung genügt - und die Funktion ist geschaltet 


Technische Daten für COLOR panorama 

67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm; 110°-Technik; 75 Transistoren, 116 Dioden und Gleichrichter, 29 Multi-Halb 
leiter (integrierte Schaltkreise); acht Selectronic-Programmtasten; Programmleuchtanzeige: elektronische Diodenabstimmung 
Großflächen-Schlüsseltaste; Fernbedienung der Programmwahl, Farbintensität, Helligkeit, Lautstärke und Bereitschaft 
(Ein-Aus) durch Ultraschall „ТСЕ“, elektronische Gleitregler für Kontrast und Klanglarbe; Frontlautsprecher 

äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisicrung und integrierte Schaltkreise; elektronisch stabilisiertes Netzteil 

mit Netzschutzschaltung; europäische Normhalsbildröhre mit automatischer Entmagnetisierung und Spannungsversorgung 
durch Kaskade; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; erstklassige Bildstabilität durch integr 
hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeilenfang- und Bild- 
standautomatik; wirksame Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on. 
Anschluß an audiovisuelle Systeme möglich. 
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OLOR ambassador - noch mehr Bedienungskomfort durch 
’rogramm-Selectronic-Tasten für luxuriós-leichteste Senderwahl. Schon 
lie sanfteste Berührung der mattschimmernden Selectronic-Elemente 
‚enügt zur computer-präzisen Programmschaltung. Und natürlich ist der 
лосћтодетле NORDMENDE ,COLOR ambassador: bereits heute für 
{еп Empfang von 8 Stationen zukunftssicher mit Volltransistor-Technik 

stattet. Die Ziffernleuchten sind in die Selectronic-Tasten dezent 


n für Farbsättigung, Kontrast und Helligkeit 
teuern Sie d lor-Bild nach individuellem Farbgeschmack auf dem 
7-cm-Rechteck-Bildschirm. Das ist Farbfernsehen mit 
NORDMENDE-Technik. Hochkomfortabel. Mit strahlend hellen Farben 
Mit allem, was Sie sich heute vom Farbfernsehen wünschen! 
Ausführung: nußbaumfarbig 
Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm amttiefe 460 mm 
Gehäusetiefe 230 mm 

echnische Daten Seite 21 


ehbarer NORDMENDE-Chromständer 
für NORDMENDE entwickelten Chromständer gibt es 
itr alle NORDMENDE-Farbfernseher (außer COLOR colonel:). Mit weni Серина? 
ren Handgriffen ist er leicht und sicher zu befestigen NORDMENDE 
wei Ausführungen haben Sie zur Wahl: freistehend oder auf Rollen Zubehör 
beweglich. Höhe beider Ausführungen: 400 mm 





Farhfernsehgeräte 


COLOR favorit — ein neuer, eleganter Farbfernseher der preislich 
attraktiven NORDMENDE-Klasse — mit hohem Niveau in Volltransistor- 
Technik und Design! Besonders s durch das neue Bedienteil mit acht 
bereichwählenden Programm tronic-Tasten, elektronischer Dioden- 
abstimmung und sechs elektronischen Gleitreglern zur Bild- und Klang- 
einstellung. Die Sprach- und Musikwiedergabe durch den vollsynchronen 
Frontlautsprecher werden Sie ebenso begeistern wie die leuchtenden Farben 
auf dem 67-cm-Rechteck-Farbbildschirm! 

Ungestörtes farbiges Vergnügen. Tag für Tag. Für viele Jahre 

Ausführung: nußbaumfarbig 

Abmessungen: Breite 740 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm 
Gehäusetiefe 230 mm 

Technische Daten Seite 21 

COLOR konsul – so viele Vorteile kann ein Farbfernseher heute bieten 
technisch interessanter Bedienungskomfort durch elektronische Gleitregler 
für Farbintensität, Helligkeit, Farbton, Kontrast, Lautstärke und Klang 
Programmschnellwahl durch acht Selectronic-Tasten mit elektronischer 
Diodenabstimmung. Ziffern-Leuchtanzeige für das gewählte Programm 

Der 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm bietet optimale Bild- 
qualita elbst bei geringem Abstand genieRen Sie Farbfernsehen von 
hóchster Bildschárfe 

Ausführung: nußbaumfarbig 

Abmessungen: Breite 745 mm, Höhe 520 mm, Gesamttiefe 460 mm, 
Gehäusetiefe 220 mm 

Technische Daten Seite 21 
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COLOR präsident — unaufdringliche Eleganz, solide Ausstattung, einfachste 
Bedienung — das sind die Selbstverstándlichkeiten von NORDMENDE 

COLOR ргаѕійепі‹. Mit den neuen acht Selectronic-Tasten wählen Sie „Ihr“ 
Programm durch die leiseste Berührung. Dezent zeigt die Leuchtziffern-Anzeige 
die gewünschte Station an. 

Auf dem 67-cm-Rechteck-Farbbildschirm erleben Sie Farb- und Schwarzweiß- 
sendungen in unübertroffener Brillanz. Elektronische Gleitregler für die indivi- 
duelle Steuerung von Bild und Ton gehören ebenfalls zu den Selbstverständlich- 
keiten des Farbfernsehers »COLOR präsident«. 

Ausführung: nußbaumfarbig 

Abmessungen: Breite 735 mm, Höhe 525 mm, Gesamttiefe 460 mm, 
Gehäusetiefe 250 mm 








Technische Daten für die NORDMENDE-Farbfernsehgeräte 

COLOR eminenz, COLOR ambassador, COLOR favorit, COLOR konsul, COLOR präsident: 
67-cm-Farbbildschirm, 110°-Technik: 41 Transistoren; 93 Dioden u. Gleichrichter 

10 Multi-Halbleiter (integrierte Schaltkreise); acht Selectronic-Programmtasten; Programm-Leuchtanzeige 
elektronische Diodenabstimmung; Groß! hen-Schliisseltaste; Anschluß für elektronische Fernbedienung 
elektronische Gleitregler für Farbintensität, Farbton, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und Klangfarbe; Front 
lautsprecher; äußerste Betriebssicherheit durch Volltransistorisierung und integrierte Schaltkreise; vollelektronisch 
stabilisiertes Netzteil mit Netzschutzschaltung; europäische Normhalsbildröhre mit automatischer 
Entmagnetisierung und Spannungsversorgung durch Kaskade; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre, 
erstklassige Bildstabilität durch integrierten Schaltkreis; hervorragende Bildgeometrie durch Diodenmodulator 
als Ost-/West-Korrekturschaltung; Weitbereichszeilenfang- und Bildstandautomatik; wirksame Amplitudenbe 
grenzung im Ton-ZF-Verstärker; NF-Endstufe mit Leistungstransistor, instant-on 

Anschluß an audiovisuelle Systeme möglich 




















Elektronische Fernbedienung 

Für die NORDMENDE-Farbfernseher »COLOR colonel«, ‚COLOR eminenz:, ‚COLOR ambassador: 
COLOR favorit«, COLOR konsul«, ¿COLOR prisident: wurde diese spezielle Fernbedienung entwickelt 
Problemlos schalten Sie nun 5 Programme elektronisch vom bequemen Sessel aus. Individuelle Tonsteuerung 
und das Regeln des Farb- oder Schwarzweißbildes gehören ebenfalls zum Bedienungskomfort 
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Harmonie und modernste 
Volltransistor-Technik— 











So elegant, so perfekt — Specta ist ере 


Jeder Vergleich wird es Ihnen beweisen: цэнэг ist eben en 


váhlte, litate: 
те ir Schönhe it die ihre EE 


е Sel = — 
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Spectra-portable L2X 


Ein echter Spectra — das sieht man auf den ersten 
Blick. An der typischen Eleganz, die zwar auffällt, 
aber sich nicht aufdrángt, an dem Design, das 
mit jeder Einrichtung wohltuend harmoniert 
Und mit seinem raumsparenden Format macht 
Spectra-portable L2X es Ihnen besonders leicht, 
Ihren Fernseher in Ihre Einrichtung einzufügen. 
Perfekte Technik ist selbstverständlich bei 
Spectra. Sie brauchen nur.die Netzverbindung 
herzustellen, und schon haben Sie das schönste 
Bild auf dem 51-cm-Panorama-Rechteck- 
Bildschirm. Fünf schicke Strato-Selectoren 

mit Multibereich-Impulsatoren für 

spielend leichte Programmwahl, elektronische 
Gleitregler zur komfortablen, stufenlosen 

ung von Klang, Kontrast, Laut- 

stärke und Helligkeit, modernste Dioden- 
elektronik und Volltransistorisierung — das ist 
NORDMENDE-Technik für höchsten 
Bedienungskomfort! 








Spectra-portable L2X — leicht zu tragen, leicht 

einzufügen! In neun außergewöhnlich — 
bt es Spectra-portable 
in fünf prächtigen Schleiflack-Geháusen und vier 














eleganten, ausgesuchten Edelholz-Furnieren. 

Ob Sie avantgardistisch eingerichtet 

sind oder mit gediegenen Stilmóbeln — mit 
Spectra-portable L2X finden Sie die passende 
Kombination. 

Alle Fernseher erfüllen ihren Zweck -nur Spectra 
ist eben Spectra! 


Technische Daten für Spectra-portable L 








In diesen attraktiven Schleiflackausführungen und Holz-Schleiflackkombinationen erhalten Sie 


Spectra-portable L2X. 


Die ме еп bzw. schwarzen Streifen in den Farb- und Holzmusterfeldern bezeichnen die Farbe der 


Bedienungsleiste 














Spectra-blau 
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Spectra-grún 








Abnehmbarer Tragegriff 
chimmernde Konkav Leicht anzubrin, 
in einem Design. da 

DE gibt 


Doppel-Teleskopantenne 
Leicht einzuste 
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Fünf Sender-Signalfelder 
Von diesen mattrot leuchten. 
den Lichtfeldern lesen Sie 
das gewáhlte Programm ab. 


- 
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Fiinf Parabol-Selectoren 


Schon die leichteste Berúh- 


rung genúgt fúr die Sender 
wahl. Keine mechanischen 
Drucktasten oder Dreh 
schalter mehr! 


Fünf Klasse-Farben 
Eine Farbe schicker als die 
ndere: Apart-Orange, 
Apart-Weiß, Apart-Rot, 
Apart-Grün, 
Apart-Anthrazit 





Elektronische Gleitregler 
Die sanfteste Art, Ihren 
Fernseher zu steuern. Indi 
viduell, elektronisch 
perfekt. Für Lautstärke, 
Kontrast und Helligkeit 


Variable Standposition 
Zwei verschiedene Auf 
stellpositionen. Für den 
immer besten, immer be- 
quemsten Blickwinkel zum 
Bildschirm 
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Jetzt kommen 
neue Impulse 

ins tragbare 
Fernsehen! 
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| Jung, mobil, trageleicht. Und Technik, Technik, Technik! 
Das ist GALAXY -pulsar von NORDMENDE. Das sind die 

neuen tragbaren Fernseher, GALAXY -pulsar. Wer sonst 

bringt so viel Schick und Technik ins tragbare Fernsehen? 








gkeit und lar Lebensdauer 

Mit allen Finessen für eine Bedienur Vier schwarz-silberne 
Schnellwahl-Selectoren fiir die Program Vier schicke griine Skalen als 
Kanalanzeige. Vier hochprazise Regler zur Sender-Feinabstimmung — elektronische 
Gleitregler für stufenlose Einstellung von Lautstárke, Kontrast und Helligkeit 
Schwenkschalter zum schnellen Ein-/Ausschalten. Alles übersichtlich angeordnet, 
präzise, unkompliziert, praktisch! 

Ob als Erst- oder Zweitgerät. Ob zu Hause oder unterwegs. GALAXY-pulsar ist für 
alles gerüstet. Sie können ihn hören, ohne andere zu stören, denn er hat einen 

Anschluß für Ohrhörer. Er spielt, wohin Sie fahren, denn er ist auch auf Autobatterie 
Betrieb ei ichtet. Anschlußkabel für die 12-Volt-Batterie — alies serienmäßig dabei! 
Am handlichen, typischen GALAXY-Tragegriff transportieren Sie GALAXY -pulsar 
leicht überall hin. Seine Rückfront ist stoRfest. Sein Bildschirm ist durch eine 
Polarisations-Plexiglasabdeckung geschützt. Seine ausziehbare und schwenkbare 
75-Ohm-Antenne (voll herausgezogen 100 cm lang) läßt sich unauffällig versenken 
GALAXY -pulsar — das ist tragbares Fernsehen im neuen Stil 


GALAXY-pulsar 120 

31-cm-Rechteck-Bildschirm, Abmessungen: Breite 380 mm, Höhe mit eingeklapptem 
iff 285 mm, Höhe mit ausgeklapptem Griff 325 mm, Geháusetiefe 110 mm 
Gesamttiefe 280 mm 

GALAXY-pulsar 140 

36-cm-Rechteck-Bildschirm. Abmessungen: Breite 415 mm, Höhe mit eingeklapptem 
Griff 300 mm, Höhe mit ausgeklapptem Griff 340 mm, Geháusetiefe 120 mm, 
Gesamttiefe 280 mm 


GALAXY-pulsar 170 

43-cm-Rechteck-Bildschirm. Abmessungen: Breite 495 mm, Höhe mit eingeklapptem 
Griff 370 mm. Höhe mit ausgeklapptem Griff 410 mm, Gehäusetiefe 145 mm 
Gesamitiefe 310 mm. 


31 cm tief. Durch Volltransistorisieru ur Zuverláss 





die Spaß macht 






































GALAXY -pulsar- Fernseher 

















4 Schnellwahl-Selectoren für 
Programmwahl mit Regler für 
Feinabstimmung; elektronische 
Gleitregler fiir Lautstárke 
Kontrast und Helligkeit 
Schwenkschalter zum EIN 
AUS-Schalten; vollsynchroner 
ontlautsprecher; schwenkba 
Antenne; 24 Transistoren. 30 Dio: 
denundGleichrichter;4integrier 





te Schaltkreise: ransistori 
sierter VHF- und UHF-Tuner mit 
elektronischer Diodenabstim 
mung; hochkonstante Abstimm 
spannung durch integrierten 
Schaltkreis: wirksame Ampli 






















tudenbegrenzung im Ton-ZF 
Verstárker durch integrierten 
Schaltkreis; integrierter 

NF-Leistungsverstárker; Weit 





bereichs-Zeilenfang- und Bild 
standautomatik; Storbegrenzung 
elektronische Schutzschaltung 
für die Bildróhre; Polarisations 
scheibe ver der Bildrohre fir 
blendfreie Sicht. Fiir schwierige 
Empfangsverhältnisse ist als 
Zubehör eine ansteckbare zusátz 
Неће UHF-Antenne lieferbar 








Ausführungen 
nußbaumfarbig, weiß 








Elektronische Gleitregler 
Stufenlos steuern Sie Bild und 
au nach Wunsch. 
n Gleitreglern 
Kontrast und 


Schnellwahl-Selectoren 
Sie tippen nur leicht 
Taste, und der Sender 
Das ist Е 
МОКОМЕМ 
Elektronik 








die NORDMENDE 


bare Fernsehen bringt 





fiir Lautstarke 
Helligkeit 











Minimaler Stromverbrauch! 
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Fernsehen üb 





Modernste 
-Elektronik 
ir jahrelange 
“Fernsehlreude! 
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Vollkommene | 
Fernsehtechnik 


Ж 
repräsentativen Stil! 























phonic 4005 


Spectra-phonic 4005 

Rundfunktechnik auf neuestem Stand und modernes Design von 

hohem Niveau. Das ist der Vierwellenbereichsempfánger fiir 
nicht allein Hör-Genuß wollen, sondern auch Augen- 

freude: ein Volltransistor-Rundfunkgerat, das Sie zum schicken 

Element Ihrer Raumgestaltung machen kónnen. 


Wie in der Form so úberzeugt Spectra-phonic 4005 in der Technik 
der trennscharfe Empfang auf vier Wellenbereichen (UKW 

KW 49-m-Band, MW, LW), die Ausstattung mit insgesamt 13 
Halbleitern, permanent-dynamischem Lautsprecher, AM-Schwund- 
regelung und eisenloser Gegentaktendstufe mit 8 Watt Spitzenlei- 
stung. Und ebenso beeindruckt der herrlich reine, naturgetreue 
Konzertklang 


Begeisternd in Technik, Klang und Styling — das ist das Kennzeichen 
der hochmodernen Spectra-phonic-Serie von NORDMENDE 
Davon können Sie sich bei Ihrem Fachhändler überzeugen 


Technische Au 

4 Wellenbereiche (UKW, KW 49-m-Band, MW und LW), 7 Transistoren, 4 Dioden 

1 IC, 1 Gleichrichter, 6 АМ-/9 FM-Kreise, 6 Drucktasten: UKW, KW, MW, LW, TB. Aus 

(TA durch Drücken der Tasten UKW und KW). Ei e Ferritantenne fiir KW 49-m-Band, 

MW und LW. Eingebaute Dipolantenne für UKW, UKW- mit FET (Feldeffekttransistor) 

und 3fach-Abstimmung, mik-Filter im AM-ZF-Verstärker. NF-Verstärker ти iı 

tem Schaltkreis. Klangwaag 

usgangsle п: 8 Watt Spitzenleistung, 4 Wat 

Anschlußbuchsen für UKW-Antenne und angdrahtantenn Verstarker mit in 
пет Schaltkreis. Klangwaa sleitreglern einstellbar 

Anschlüsse für Plattenspieler und Tonband; 

Möglichkeit für gleichzeitigen bzw. gi 

bzw. 220 Volt einstellbar. Übersichtliche Großflä 

Abmessungen: Breite 600 mm. Höhe 16 Tiefe 165 mm 


Spectra-phonic 4005 in 10 attraktiven Gehäuseausführungen! 
Geben Sie Ihrer Einrichtung mit „Ihrem“ Spectra-phonic einen 
schicken Akzent. Wählen Sie unter fünf faszinierenden farbigen 
hleiflack-Holzgehäusen und fünf edlen Hölzern. Spectra-phonic 
4005 — bestechend schön in Farbe und Form — gibt es passend zu 
jeder Einrichtung! 
Alle Spectra-Gehäuse, natürlich auch die farbigen, werden aus ab- 
gelagerten edlen Hölzern gefertigt — kein Kunststoff! Deshalb ist 
Spectra-phonic so besonders chic und so besonders voll im Klang 


Spectra Spect pectra Spectra 
rot weiR anthrazit blau Ч 


Edelholz Nugi R Teak Rio 
mitteldunkel natur Palisander 
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traviata 

Ein richtungweisendes Modell fúr modernste Konstruktion und zeit 
gemäßen Stil. Einige Beispiele für die Technik dieses Volltransistor- 
Supers mit UKW, KW 49-m-Band, MW, LW: eingebaute Antennen fiir 
FM und AM, große, übersichtliche Flutlichtskala, Klangwaage 

Die eisenlose Gegentaktendstufe bietet mit 8 Watt Spitzenleistung alle 
Voraussetzungen für ein hohes Klangvolumen. »traviata« erfüllt jede For 
derung nach erstklassigem Empfang und vollendeter Wiedergabe — mit 
klaren Höhen, vollen Bässen. Ein Spitzenprodukt der Rundfunktechnik 
von heute! 


exclusiv 

Ein Vierbereichs-Modell in neuer Form, mit großer Leistung 

auf UKW, KW, MW, LW (mit immer angeschlossenen Antennen) 

Die Flutlichtskala macht die Senderwahl leicht. Die Klangwaage bringt 
optimale Tonstruktur, Der große Klang kommt aus einem Front 
lautsprecher - leistungsfähig bis zu 8 Watt Spitzenleistung, die eisenlose 
Gegentaktendstufe gibt Gewähr für ein abgerundetes Klangvolumen 
Rundfunkgenuß für Anspruchsvolle — klare Höhen, volle Bässe, weit mehr 
als das übliche! 


radio-clock 
Präzise Zeitanzeige und perfekter Radio-Sound in einem. Ein Favorit! 

Kein Wunder bei dieser gefälligen Form und leistungsfähigen 

Elektronik. »radio-clock« begleitet Sie den ganzen Tag mit genauer Zeit 
und guter Laune, empfangsstark auf UKW und Mittelwelle 

Und besonders interessant: Wenn Sie die Zeituhr entsprechend einstellen, 
wird die gewünschte Sendung automatisch eingeschaltet. Zusätzlich ist 

ein Ohrhörer-Anschluß vorhanden. Nur ein Beispiel für die Bedienungs 
finessen der schicken »radio-clock 
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Perfektion 
für höchste 
Klangtreue 























KEES ГИ 
Stereo-Stenergeráte 


Stereo-Steuergerát 5003/ST 

mit Lautsprecherboxen LB 34 

Eine interessante Neuentwicklung. Extrem flach gebaut. Konzipiert für 
außergewöhnliche Ansprüche. Auffallend neu, schick, funktionell 

die Skalenform! Horizontal/vertikal kombiniert für eine optimal exakte 
Bedienung. Nie hat Stereo mehr Spaß gemacht! 
Ungewöhnlich das Design — außergewöhnlich die technisc 
dieses exklusiven Modells 

Volltransistor-Chassis mit 21 Transistoren, 10 Dioden und zwei Seler 
Gleichrichtern. Das spricht eine klare Sprache 

Dazu ein Keramikfilter im AM-ZF-Verstärker und: IC (Integrated Circuit) 
im AM-FM-ZF-Verstärker 

Und weitere Fakten der Top-Technik: Schwundregelung für AM 

in den IC-Stufen, FM-Begrenzung, elektronische Mono-/Stereo- 
Umschaltung für FM, automatische Scharfabstimmung, eingebaute 
Antennen für AM und FM, Stereo-Decoder, 5 AM-, 9 FM-Kreise, davon für 
Zwischenfrequenz AM 3 Kreise, 460 kHz, und FM 7 Kreise, 10,7 MHz 

Die ftigen Stereo-Gegentaktendstufen (Gesamtspitzenleistung 12 Watt) 
garantieren stets vollendeten Stereo-Empf Sie bringen über d 














Ausstattung 



























angeschlossenen Stereo-Lautsprecher ein lebendiges Klangbild in Ihr 
Heim. Sie demonstrieren, wie Musik heute klingen kann: fantastisch 
plastisch! 


Kennzeichnend für den hochentwickelten Bedienungskomfort 
6 Drucktasten für UKW, KW 49-m-Band, MW, LW, TA und AFC 
Lautstärke-, Balance-, Höhen- und Tiefenregler, 
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ereo-Indika 








Technik voller Finesser 





manzeige und kombinierte AM-/FM-Abstimmung. Das NORD 
MENDE »Stereo-Steuergerät 5003/ST« bietet mit Anschlüssen für 
Stereo-TA und Stereo-TB alle Möglichkeiten, ein eigenes Programm 
zu gestalten — natürlich auch in vollendeter Stereophonie 
Typisch für die hochmoderne, perfekte Stereo-Technik ist die 
des Niederfrequenzverstärkers über kontinuierlich wirkende 
Regler für gehörrichtige Lautstärke, Stereo-Balance, Höhen und Tiefen 
Das garantiert ein hervorragendes Klangbild und trä 
Hörerwunsch Rechnung 

Der Lauts 

















teuerung 


gt dem individuellen 








t bei diesem neuen Stereo-Steuergerät gleich 

zeitig als Ein-/Ausschalter ausgelegt. Durch Volltransistorisierung ist der 
Ton sofort nach dem Einschalten Mit dem Balanceregler können Sie! 
anz einwandfrei „stereogerecht‘ stellten Lautsprecherboxen di 
Stereo-Basis korrigieren: Sie können das gesamte Klangbild exakt auf die р 


wünschte Position (z. B. Ihre 


Sitzgruppe) konzentrieren ш 
= hór 


ke-Regler 
























n dort Ihre Stereo-Sen 
dung perfekt — brillant mit 
klaren Höhen und vollen, 
warmen Bässen! 

Dieses Gerät bietet mit 
seinen technischen Finessen 
Möglichkeiten, die Sie 
sonst nur bei Geräten weit 
höherer Preisklassen finden 








Die extrem flache Konstruktion dieses Modells его пе! die schönsten 
Möglichkeiten für den modernen Einrichtungsstil, Ein ganz ideales 

Format für die Unterbringung in Schrank- und Regalwänden. Es fügt sich 
problemlos ein und kommt angenehm zur Geltung 

Zum besonderen Komfort durch beispielhafte Bedienungstechnik gehört 
bei diesem neuen Stereo-Steuergerät das beleuchtete Abstimmanzeige 
Instrument. Es zeigt Ihnen feldstärkeabhängig auf einen Blick exakt die 
Empfangswürdigkeit der verschiedenen Sendestationen an — auf allen 
Wellenbereichen. Auf jeden Fall haben Sie mit dem »Stereo-Steuergerät 
5003/ST: immer optimale Empfangsbedingungen ~ ganz gleich, ob es 

sich um Ihren UKW-Ortssender ndelt, um eine der vielen Mittelwellen 
stationen oder um schwierig einzufangende Sender im KW-Bereich 

Links neben dem Abstimmanzeige-Instrument sehen Sie den Stereo 
Indikator, der anzeigt, wenn das Gerät auf Stereo-Wiedergabe geschaltet 
ist. Das geschieht vollautomatisch. Gesteuert durch den von der Rund 
funkstation gesendeten 
Pilotton schaltet das Gerät 
selbsttätig auf stereophone 
Wiedergabe um. Gleich 
zeitig leuchtet der Stereo 
Indikator dezent auf 

Beim Absuchen des UKW 
Bereiches können Sie jetzt 
keine Stereo-Sendung mehr 
verpassen — Sie stellen exakt 
fest, welche Station 

gerade in Stereo sendet 


- 


Mit der Taste AFC schalten Sie die automatische Frequenzkontrolle fur 
den UKW -Bereich ein. Durch diese elektronische Nachstimmautomatik 
wird prazise d ste Sendereinstellung gehalten. Einstell-Ungenauig 
keiten bei der UKW-Stationswahl werden zuverlässig automatisch 
korrigiert. Durch einen Druck auf die Taste TA schalten Sie die Funktionen 
des Gerätes auf Stereo-Plattenspieler und Stereo-Tonbandbetrieb um 

Jetzt können Sie sich Ihr eigenes Stereo-Programm mit Ihren Schallplatte 
zusammenstellen oder Ihre eigenen Tonbandaufzeichnungen in Stereo 
hören. Die Taste AFC wirkt bei TA-Betrieb als Mono-Taste. Der 

Vorteil: Die Überspielung von nicht mehr ganz einwandfreien Stereo- 
Tonband- oder Schallplatten-Aufzeichnungen kann wesentlich verbessert 
werden. Sie hören die Aufnahme als Mono-Wiedergabe gleichzeitig aus 
den beiden Lautsprechern mit eindrucksvoller Gesamtwirkung. ohne den 
Lautstärkepegel über Gebühr anheben zu mussen 


уа Mit den Tasten L. M. K unc 
А U schalten Sie den ge 
wunschten Wellenbereich ein 
Das gespreizte 49-m-Band 
im KW-Bereich erleichtert 
wesentlich die Einstellung 
der erreichbaren Sender 


Ausführung: Nußbaum 
Abmessungen 

Breite 550 mm 

Höhe 85 mm, Tiete 195 mm 
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Stereo-Stenergeráte 








Stereo-Steuergerát 5005/5Т 


An diesem neuen, attraktiven Stereo-Steuergerát haben auch 
anspruchsvolle Musikliebhaber ihre Freude. Ausgereifte Volltransistor- 
Technik in edlem Nußbaum-Gehäuse — eine NORDMENDE-Leistung, 
die aus dem üblichen Angebot herausragt —, und das bei ungewöhnlich 
günstigem Preis! Eine gelungene Verbindung von elegantem Design, 
großartigem Bedienungskomfort und erstaunlicher Leistungsfähigkeit 
Brillantes Klangvolumen und ausgezeichnete Empfangseigenschaften auf 
UKW, KW 49-m-Band, LW und MW - das wird durch ein unge- 
wöhnliches Leistungsbild erreicht (22 Transistoren, 21 Dioden, 

2 Selengleichrichter) 

Die eisenlosen Gegentaktendstufen (Gesamt-Spitzenleistung 

28 Watt) garantieren stets vollendeten Stereo-Sound. Über die 
angeschlossenen Stereo-Lautsprecher erleben Sie Ihre Musiksendung 

in vollendeter Klangfülle —ob Symphonie- oder Jazz-Konzert 


Das »Stereo-Steuergerät 5005/ST« ist mit 9 Kreisen im UKW-Teil 
(3fach-Abstimmung durch Kapazitätsdioden) ausgerüstet; im AM-Teil 
sorgen 6 Abstimmkreise für hohe Trennschärfe 

Durch die Einknopfabstimmung mit Schwungradantrieb und Druck- 
tasten-Bereichsvorwahl wählen Sie bequem Ihr Programm auf der 
übersichtlichen, gut ausgeleuchteten Skala 

Eingebaute Antennen - Ferritantennen für den Lang-, Mittel- und 
Kurzwellenbereich und Dipolantenne für den Ultrakurzwellen- 
bereich — sichern bei normalen Bedingungen besten Empfang 
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Für nicht ausreichende Empfangsverhältnisse sind Anschlüsse für 
Außenantenne und Außendipol vorhanden. 

Eine automatische Stereo-Umschaltung schaltet bei Stereo-Sendungen 
sofort von Mono auf Stereo. Das wird gleichzeitig vom Stereo- 
Indikator durch dezentes grünes Aufleuchten angezeigt 


9 Funktions-Drucktasten machen die Bedienung äußerst komfortabel 
Mit 4 Tasten wählen Sie „Ihren“ Wellenbereich. Die exakte Einstellung 
der Stationen können Sie durch das elektronische Anzeigeinstrument 
kontrollieren 

Mit den Tasten TA und TB schalten Sie das Gerät auf Schallplatten 
oder Tonbandbetrieb um. Für die Wiedergabe von Mono-Schallplatten 
oder -Tonbändern können Sie zusätzlich die Taste Mono drücken 








Konsequente Einknopf- 
abstimmung und Bereichs- 
tastenvorwahl — 

das ist NORDMENDE- 
Bedienungskomfort! 





—— 
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zum großen Erlebnis! 


— А Programmierbare Festsenderwahltasten Leichtgangige elektronische Gleit 
Die automatische Scharfabstimmung (AFC-Taste) gleicht Einstell- für fünf UK W-Stationen regler ermöglichen die getrennte 
ungenauigkeiten bei der Sendereinstellung aus beleuchtetes Abstimmanzeige-Instrument Einstellung der Höhen und Tiefen 

d für optimale Empfangsanzeige Lautstärke und Balance können eben 

Mit vier elektronischen Gleitreglern steuern Sie stufenlos und präzise und Stereo-Indikator vervollständigen falls dem individuellen Hör- 
den Ton. Mit getrennten Höhen- und Tiefenreglern die Klangbild- die Ausstattung empfindenstufenlosangepaßtwerden 
korrekturen, mit einem Lautstärke- und einem Balanceregler die 
Einstellung jeder gewünschten Tonnuance 


Zusätzlich zu den Lautsprecherboxen können Sie Zweitlautsprecher 
anschließen (Anschlußwert je Box nicht kleiner als 4 Ohm). 


Mit fünf UKW-Wahltasten für die elektronische Programmierung 
können Sie die Einstellung verschiedener Stationen speichern: Einmal 
eingestellt, sind fünf Sender auf Tastendruck sofort da 


Mit der Taste U schalten Sie das Gerät von UKW-Festsenderbetrieb 
auf Handabstimmung um. Eine besondere Skala über den Tasten gibt die 
Frequenz der programmierten Stationen an 


Das »Stereo-S а / — eine Spitzenleistung von 
NORDMEN ie für Anspruchsvolle! 


Ausführung: Nußbaum 
Abmessungen: Breite 500 mm, Höhe 115 mm, Tiefe 200 mm 









MULTI-recorder (mit eingebautem Netzteil) 
Diktat: aufnehmen —abspielen. Interview:-aufnehmen - abspielen. Familienerlebnisse: aufzeichnen — 
abspielen... Spielend leicht bannen Sie aufs Band, was immer Sie wollen. In beständig 

guter Qualität mit eingebauter Aufnahme-Automatik. Bei einfachster Bedienung. >MULTI-recorder« 
bietet Ihnen: Vor- und Rücklauftasten, Starttaste, Cassettenauswerftaste, Aufnahmetaste, Stoptaste. 
Elektronische Gleitregler für Lautstärke und Klangregelung, Anschlüsse für TA/TB und Kopfhörer. kamen 
»MULTI-recorder<— die handliche Lösung. Im Beruf. Als Hobby. Er macht alles mit! Zubehör: Mikrofon 


GALAXY astrocorder (mit eingebautem Netzteil) 

Ein neues, schickes Cassetten-Tonbandgerät von NORDMENDE: Volltransistorisiert, für Batterie- 
und Netzbetrieb. Mit perfekter technischer Ausstattung für vielseitige Nutzung, viel В 
Für Freizeit, Hobby und Beruf, Der robuste Kollektor-Motor mit automafischer Fliehkraftregelung — 
garantiert exakten Gleichlauf. Das bringt erstklassige Tongualitaten! Die eingebaute Aussteuerungs- 
automatik — auf Handregelung umschaltbar – sorgt für optimale Aufnahmequalitáten. Ob Antrieb, 
Mechanik oder Bedienungskomfort — der ¡GALAXY азиосогдег hat die Technik, die Freude macht. 
Einfach die Cassette einlegen, die gewiinschte Funktion einschalten alles Weitere geschieht 
automatisch! 3 | 1 Zubehór: Mikrofon 
AUTOMATIC-L recorder (mit eingebautem Netzteil) ' 4 у 

* Das ist das ideale Tonbandgerát für das eigene Unterhaltungsprogramm Е эх oder fiir die Ton-Jagd. 
Die preisgiinstigen und úberall im Fachhandel erhaltlichen Tonbandcassetten 

lassen das umstándliche Bandeinfádeln entfallen. 

Gleitregler zur stufenlosen Lautstärkeregelung — eingebaute Aufnahmeautomatik – Aufnahme- und 
Stoptaste — Gleitregler fiir individuelle Klangregelung. Und dazu: 

Anschlüsse für TA/TB und Kopfhörer. 

TOMATIC-L recorder: — und schon haben Sie immer „Ihr Lieblingsprogramm“! 


























och viel hören wird! Das Stereo- забы Tonbandgerát in 
a лышы NORDMENDE- Könzeption. Schick im Design, faszinierend durch 
lernste Techni ¡Leuchtsignal zeigt an: der ‚GALAXY astrocorder stereo: ist bereit zur 
Be: Jazu ist er mit allen Finessen ausgerüstet: mit getrennten Aussteuerungsanzeigen 
für beide Kanäle, elektronischen Gleitreglern für eine stufenlose Kontrolle der Aussteuerung, einer 
fur kurze Aufnahme-Unterbrechungen, einem dreistelligen Bandzählwerk, einer elektronisch 
"gesteuerten Bandabschaltung zur Schonung der Tonbänder und des Antriebs. 
¡ALAXY astrocorder згегеос: Sie werden begeistert sein! Von der erstklassigen Aufnahme- und Wieder- 
Von Leistungen, die in dieser Recorderklasse unübertroffen sind Zubehör: Mikrofon 


> Daten für NORDMENDE-Cassetten-recorder 






















‚Kombinationen: (Seiten 52-55\ GALAXY 
2513 MULTI- AUTOMATIC-L GALAXY astrocorder transita +. stradella + IDOL + 
recorder recorder astrocorder siereo recorder recorder recorder 
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stradella + recorder, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 


Die neue Kombination von Transistorkoffer und Cassetten-Tonbandgerát. 
Elegant und ungewöhnlich leistungsfähig. In der Aufnahme. In der 
Wiedergabe. Im Empfang. 

Nehmen Sie mit dem handlichen Reportermikrofon Interviews auf — 
alles was interessiert, was Spaß macht. Überspielen Sie Schallplatten. 
Hören Sie sich die im Handel erhältlichen Musikbänder an. 

Der Volltransistor-Super bietet alles, worauf Sie heute Anspruch haben. 
Ausgestattet mit eisenloser Gegentaktendstufe, 25 Halbleiter- 
Bauelementen, UKW und Mittelwelle. 

Wenn also das Rundfunkprogramm gerade mal nichts nach Ihrem 
Geschmack zu bieten hat: Stellen Sie einfach auf Tonband um — und 
schon haben Sie „Ihr“ Programm. 


ubehör: Mikrofon, Ohrhörer 

nschlüsse: TA/TB, Mikrofon, Kleinhörer 

usführung: nußbaumfarbig 

Technische Daten Tabelle Seite 52 ET. 
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IDOL + recorder, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 


Eine schicke Kombination von Koffersuper (UKW, MW, LW, KW 49-m 
Band) und Recorder. Wenn Sie keinen separaten Cassetten- 

recorder brauchen, aber nicht auf Cassetten-Klánge verzichten wollen. 
In IDOL + recorder: steckt ein kompletter, leistungsfähiger Cassetten- 
recorder mit direktem „Draht“ zu flotter Musik, Gleich beim Hören mit 
aufnehmen - Vorrat für Stunden, wenn aus dem Äther einmal nicht 
das „Richtige“ kommt. Einfach auf Tonband umschalten, und die 
Unterhaltung geht weiter. 

Das gehört zur modernen Technik von »IDOL + recorder:: 
Eingebautes Netzteil, eisenlose Gegentaktendstufe (4 Watt Spitzen- 
leistung), 30 Halbleiter-Bauelemente, Volltransistorisierung. 


Zubehör: Mikrofon, Ohrhörer 
Anschlüsse: TA/TB, Mikrofon, Kleinhörer 
Ausführung: nußbaumfarbig 


Technische Daten Tabelle Seite 52 


neht»drigk ist! | 








iransita + recorder, 4 Wellenbereiche (mit cingebautem Netzteil) 


Neu von NORDMENDE ist diese anspruchsvolle Verbindung 

von Koffersuper und Cassetten-recorder. Nur ein Tastendruck 

und Ihre Lieblingssendung wird klanggetreu aufgezeichnet 

Noch ein Tastendruck, und Sie hóren sie in fantastischer Wieder 
Sooft Sie wollen. Wann immer Sie wollen. Oder 

überspielen Sie Ihre Schallplatten, dann haben Sie Unter- 

haltung nach Ihrem Geschmack unterwegs immer dabei, Was 

der Rundfunk bringt, empfangen Sie trennscharf über 

UKW, MW, LW und KW 49-m-Band 

Mit transita + recorder: ist für Поне Klar 

immer gesorgt 


nge und Information 


ubehór: Mikrofon, Ohrhórer 
Anschlüsse: TA/TB, Mikrofon, Kleinhörer 
Ausführung: nußbaumfarbig 


echnische Daten Tabelle Seif 
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CORVETTE de luxe, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 
Der Reisesuper für höchste Ansprüche mit vier Wellenbereichen: 
UKW, KW 49-m-Band, MW und LW. Viel unterwegs — Freizeit, Reise 
Hobby? – CORVETTE de luxe: fühlt sich wohl dabei. Mit der sport- 
lich eleganten Nußbaum-Front ist dieses Modell topfit zu allen 
Gelegenheiten. Die eisenlose Gegentaktendstufe mit 2 Watt Spitzen- 
leistung, die Bestückung mit 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Netzgleich- 
richter, 5 AM- (2 veränderbar) und 8 FM-Kreisen, AM-Schwund 
regelung, FM-Begrenzung — dieser technische Aufwand sorgt für 
trennscharfen Empfang, für störungsfreie Wiedergabe in jeder 
Situation 

Mit der Tontaste korrigieren Sie das Klangbild nach 
individuellem Geschmack, bei Anschluß eines 
Plattenspielers wird sie als TA-Taste wirksam 
Durch das eingebaute Netzteil sparen Sie Batterien 
bei Heimbetrieb, hinzu kommen Anschlüsse 
für Phono- und Tonbandbetrieb 

für einen Außenlautsprecher 

bzw. einen Kleinhórer. 

Transistorkoffer von NORDMENDE haben 
immer wieder'enischeidende Vorteile 
führung -nußbaumfarbie 


echnische Daten Tabelle Seite 59 
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OXFORD, 5 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 

Der „Stimmungsmacher“ aut 3 Wellen. Ob swingende Klänge, 

heiße Rhythmen, Information —- OXFORD: bringt's auf seinen 
Wellenbereichen UKW, MW, LW. Mit der bewáhrten Technik, die 
keine Wünsche offen laßt: 10 Transistoren, 6 Dioden, 5 АМ-/8 FM- 
Kreise, Automatische Umschaltung von Batterie- auf Netzbetrieb. 
Wieder eine NORDMENDE-Leistung, die überzeugt! 

Ausführung: nußbaumfarbig Technische Daten Tabelle Seite 59 


CAMBRIDGE, 3 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 

Gute Laune immer greifbar! Der NORDMENDE-Kleinsuper in 
besonders schickem Styling. Ein mobiles Nachrichten-Magazin 

Eine wandernde „Beat-Box“. Ein Spitzenreiter seiner Klasse 

Auf drei Wellenbereichen haben Sie das Ohr am Puls der Zeit 

hören Sie UKW, MW und die Sender im gespreizten KW 49-m-Band 
Trennscharf und störungsfrei empfangen Sie Programme in großer 
Auswahl 

Musik und Unterhaltung - allein, zu zweit oder für die ganze 

Familie. Die Umschaltung von Batterie- auf Netzbetrieb erfolgt durch 
Einstecken des Netzkabels in das Gerät 

Und das ist NORDMENDE-Technik: 10 Transistoren, 6 Dioden, 

5 AM- und 8 FM-Kreise, großausgelegter Lautsprecher hinter 









„efesanter Nußbaumfront. So ist ein moderner Kleinsuper von 


NORDMENDE ausgestattet! 
Ausführung: nußbaumfarbig 


Technische Daten Tabelle Seite 59 
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essex, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 

Ein kleiner Rekord in Preis und Leistung. Das neue Uberall-Radio von 
NORDMENDE. Im Mini-Format mit Maxi-Leistung. Einfach ideal, 
wenns nicht unbedingt gleich ein „ganz Großer“ sein soll. 

Jede Menge Sender auf zwei Wellenbereichen. Denn essex ist auf 
UKW wie MW iberraschend empfangsstark. Da zeigt sich die 
Uberlegenheit modernster Klein-Transistortechnik: perfekter Empfang, 
perfekter Klang! 

Die eingebaute Ferrit- und Teleskopantenne und ein 
großdimensionierter Lautsprecher garantieren ideale Empfangs- und 
Wiedergabeeigenschaften. Bei »essex: stimmt alles! 

Ausführung: nußbaumfarbig 

Technische Daten Tabelle Seite 59 


Kent-n, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 
Ein Favorit seiner Klasse! Technisch ausgereift. Mit UKW und MW. 
Bildschönes Design mit Nußbaum-Front. Uberraschend großzügig 
ausgestattet! 
Der muntere Partner, der immer das Neueste weiß — Sport, Information, 
Nachrichten. Der immer flotte Musik zu bieten hat — Jazz, Beat, die 
letzten Hits. Alles immer griffbereit, überall dabei! 
Wie bei allen NORDMENDE-Kleinsupern: Schwundregelung im AM- 
Bereich, FM-Begrenzung und permanent-dynamischer Lautsprecher. 
Ausführung: nußbaumfarbig 
` Technische Daten Tabelle Seite 59 








CARRERA de luxe, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem 

Handlich, kompakt, in aktuellem Nußbaum-Look - so stellt sich 
»CARRERA de luxe: als neuer, eleganter Transistorkoffer vor. Das 

ist das richtige Format für die Generation unserer Zeit: Nachrichten 
und Informationen aus aller Welt — Musik unterwegs, elegant und 
immer „voll da“! 

Mit »CARRERA de luxe: hören Sie LW und MW so gut wie UKW und 
KW 49-m-Band - vier Wellenbereiche für gute Stimmung und viel Spaß 
zu jeder Gelegenheit. 

Die Gegentaktendstufe mit 2 Watt Spitzenleistung, die Bestückung 
mit 11 Transistoren (HF-Transistoren stabilisiert), 8 Dioden, 6 AM-, 

9 FM-Kreisen, AM-Schwundregelung, FM-Begrenzung – 

dieser technische Aufwand sorgt für trennscharfen Empfang, für 
störungsfreie Wiedergabe in jeder Situation. 

Mit einem elektronischen Gleitregler können Sie das Klangbild nach 
individuellem Geschmack regeln. 

Ausführung: nußbaumfarbig 

Technische Daten Tabelle Seite 59 


clipper, 2 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 

So sieht Happy-Music aus — Happy-Music von NORDMENDE! 

Perfekter Empfang, perfekter Klang auf UKW und MW! Wie bei 

allen NORDMENDE-Kleinsupern#Schwundregelung im A е 
grenz: е nt-dyna scher Konzertlau 




















ute Laune-—stelts оп 


transita ROYAL, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 
Handlich, kompakt, in aktuellem Nußbaum-Look — tellt sich 
transita ROYAL: als neuer, eleganter Transistorkoffer vor. Das ist das 
richtige Format für die Generation unserer Zeit: Nachrichten und 
Informationen aus aller Welt — Musik unterwegs, elegant und immer 
„voll da“! 

Ми »transita ROYAL: hören Sie LW, MW, UKW und 

KW 49-m-Band — vier Wellenbereiche für gute Stimmung und viel Spaß 
zu jeder Gelegenheit. 


ntaktendstufe mit 2 Watt тепе пе, die Bestückung mit 


4 Transistoren, 2 IC, 5 Dioden, 2 Si-Gleichrichtern, 6 AM- und 

10 FM-Kreisen, AM-Schwundregelung, FM-Begrenzung - dieser 
technische Aufwand sorgt für trennscharfen Empfang, für storungsfreie 
Wiedergabe in jeder Si i 

Ausführung: п 


charleston, 4 Wellenbereiche (mit eingebautem Netzteil) 
Viel Leistung zu vorteilhaftem Preis! In »charleston: steckt heiße Musik. 
kühle Information, flotte Unterhaltung. In »charleston« steckt beispiel- 
hafte Technik: hervorragende Regeleigenschaften (60 dB auf AM). Eine 
ZF-Modulplatte mit integriertem Schaltkreis. 4 Wellenbereiche — UKW 
KW 49-m-Band, MW und LW. Ein IC-NF-Verstärker mit 2 Watt 
Spitzenleistung. Das läßt Raum für einen großen Konzertlautsprecher. 
Ergebnis: Super-Sound 一 ein trennscharfes Klangbild. Auch für 
verwöhnte Ohren perfekt! 

usführung: nußbaumfarbig 


Technische Daten Tabelle Seite 59 





Die wichtigsten technischen Daten 
lir NORDMENDE-Transistor-Koffer 


Abb, Seiten 56/5 


Kreise 
nusdauerleistung in Watt 


rien: Migno пат 5 Volt 


Flachba 4,5 Volt 

1.5 Vol 
sche L айа. Batterie/Netz 
Kleinhorer 


преп in mm 








die neue 
Transistorkoffer- 
Generation 


Ja, das ist die neue Generation der Transistorkoffer! 
GALAXY-mesa von NORDMENDE. Die Modell-Serie voller 
begeisternder Finessen. Drei schicke GALAXY-Versionen. 
Auf den nächsten Seiten haben Sie die Wahl... 











GALAXY-mesa 2202 (4 Wellenbereiche, eingebautes Netzteil) 


Das Allwellenbereichsgerát im schicken GALAXY-Look. Große Leistung. 


Giinstiger Preis. Mit UKW, Mittelwelle, Langwelle und dem besonders 
interessanten 49-m-Band im KW-Bereich! 


GALAXY -mesa 4404 (6 Wellenbereiche, eingebautes Netzteil) 

Das GALAXY Modell für anspruchsvolle Transistorkoffer-Freunde, 
Ausgezeichneter Empfang auf sechs Wellenbereichen: UKW, Mittel- 
welle, Langwelle und drei Kurzwellenbereiche (49-m-Band, 19-m-Band, 
KW-Band 7,05-18,2 MHz). Jetzt finden Sie immer das richtige 
Programm! 



















GALAXY -mesa 6606 (9 Wellenbereiche, eingebautes Netzteil) 
5 Top-Weltempfánger. Ein Hochleistungs-KW -Super. Ungewóhnlich 
fangs- und Wiedergabequalitáten auf sechs Kurzwellen- 
'ichen: 49-m-, 41-m-, 31-m-, 25-m-, 19-m-, 16-m-Band. Dazu UKW, 
мол Auf insgesamt 9 Wellenbereichen hóren Sie die Welt. 
De rnationale Programm immer trennscharf empfangen. 
in vollem Konzertklang wiedergegeben! 
seine hochentwickelte Technik: stabilisierter KW-Tuner, 
ZF-Stufe; Silizium-Transistorbestiickung; IC im 
-Schwundregelung (Regelhub 60 dB) und ein zweiter 
.W-Doppelsuper! Zwei Lautsprechereinheiten 
— und die Spitzenleistung 


cine Welt für 
/or Ihnen 

en, leicht iiberschaubaren 

A — die Sender 


‘Technische Daten für die GALAX Y -mesa-Modelle: 















































GALAXY- GALAXY GALAXY- 
Ty mesa 2202 mesa 4404 mesa 6606, 
Wellenbereiche: UKW. MW, LW RS? XXIX NNN 
KW-Bereiche 49-m-Band 19-m- 49-m-Band 6x 
7,05-18.2 — l6-m...49-m 
MHz 
Transistoren/Dioden/1C 5/6/2 5/7/2 11/9/2 
AM-/FM-Kreise 6/10 6/10 9 (KW 9)/10 
KW-Doppelsuper 一 一 x 
Elektr. stabilisierter KW-Tuner = = x 
AM-Schwundregelung innerhalb innerhalb innerhalb 
d IC аас дас 
Eisenlose Gegentaktendstufe x x х 
Sinusdauerleistung in Watt (Netzbetrieb) 2 2 25 
Spitzenleistung in Watt 4 4. 6 
Eingebautes Netzteil 
Anschlüsse: TA/TB/Netzanschluß 
Lautsprecher/Kleinhorer 
Antenne Erde 
Lautsprecher/Teleskopantennen = 
Elektronische Gleitregler 





Schwenkschalter 





Funktionstasten Bereichstasten 





‘Skopik-Skala/Skalenbeleuchtung 











‚Batterien: Monozellen/Flachbatterien — — —— 
Be mm; Breite 350 — 
Ноһе 190 190 195 








Tiefe 








Lassen Sie sich уот GALAXY- 
Bedienungskomfort begeistern. 
Erobern Sie sich eine neue 
Welt der Wellen, gehen Sie auf 
der smaragdgrünen Skopik- 
Skala auf Expedition. Die große 
Welt der Sendestationen liegt 
in ungewohnter Übersichtlich- 
keit vor Ihnen — klar, leicht 
ablesbar — auf separaten 
Skalenzonen für jeden 
Wellenbereich! 


Sämtliche GALAXY-Modelle 
bieten eine stufenlos gleitende 
Präzisionssteuerung zur 
exakten Lautstärke- und Klang- 
farben-Regelung: Mit elektro- 
nischen Gleitreglern steuern 
Sie das Klangbild präzise 

nach ganz persönlichen 
Gesichtspunkten aus. 


y 


integrierter Schaltkreis in 45-facher Vergrößerung. 








Typisch für GALAXY -Modelle: Mit völlig 
neuartigen Schwenkschaltern schalten 
Sie schnell von Netz- auf Batteriebetrieb, 
von Sprache auf Musik oder auf Skalen- 
beleuchtung. So sieht moderner 
Bedienungskomfort aus — der Bedie- 
nungskomfort einer neuen Transistor- 
koffer-Generation. 


Integrierter Schaltkreis fiir kombinierte AM- 
FM-ZF-NF-Verstárker — hochmoderne 
Mikrotechnik, die NORDMENDE als erster 
in Deutschland für Transistorkoffer- 
Großserien einsetzt: großer Regelumfang, 
noch bessere Trennschärfe, mehr Leistungs- 
reserven! 








Das eingebaute Netzteil, genormte Anschluß- 
buchsen für Tonabnehmer/Kopfhörer und 
der elegant verkleidete Netzanschluß 
(separate Umschaltung auf Netzbetrieb) 
komplettieren die Ausstattung. Damit sind 
GALAXY-Modelle fit für alle Gelegenheiten: 
Sie hören Ihre eigenen Tonbänder, die 
neuesten LP's. 


GALAXY 


теза 0608 


stanonsam 


ПА 


зрес 



























































Einzigartig: Fernsehen im Studio-Stil! 





Beispielhaft für NORDMENDE-Technik: dieser 
Fernseher ohne Vergleich. Bis zu vier verschiedene 
Sendungen gleichzeitig auf den Bildschirmen eines 
inzigen Geräts. Das ist Spectra-color studio. 

Mit 67-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm und 
7-ст-Мопиогеп! 





Ми Spectra-color studio ist es erstmals móglich, 

is zu vier parallel laufende Sendungen gleich- 

tig zu verfolgen. Der ideale Fernseher für 
Pheaterkritiker, Schauspieler, Journalisten, Politiker, 
"ernsehleute — für alle, die das Fernsehen aus 
eruflichen Gründen brauchen 

\uf jedem der drei Monitoren kann eine andere 





Station programmiert sein, während der 67-cm- 
Farbbildschirm zusätzlich die jeweils wichtigste 
Sendung bringt — synchron mit Sprache und 
Musik. Sobald auf einem der Monitoren das 
erwartete Programm kommt, läßt es sich durch 
Knopfdruck sofort auf das Hauptbild schalten. 
Spectra-color studio von NORDMENDE bringt 
mehr als einfach Fernsehen: Fernsehen im Studio-Stil. 
Für alle, die umfassende Fernseh-Informationen 
brauchen 

Ausführungen: Spectra-weiß, Spectra-rot, Spectra-anthrazit, 
Nußbaum Natur, Rüster, Teak, Rio-Palisander. 
Abmessungen: Breite 800, Höhe mit Fuß 1105, Tiefe 645 mm. 


Zubehör: Fembedienung; auf Wunsch gekoppeltes Kopfhörer- 
Schaltpult. 


Wir zeigen Ihnen gerne die neuesten NORDMENDE-Geriite und beraten Sie unverbindlich: 


Rheinelektra Aktiengesellschaft 


68 Mannheim 1 


P7,25 


21 




















Inhalt Seite 
Farbfernsehempfánger/Videoanlagen 2-21, 64 
Schwarzweiß-Fernsehgeräte 22-41 
Rundfunkgeráte (mono) 

und Uhrenradios 42-47 
Stereophonie 48-51 
Cassetten-recorder, 5 
Recorder-Combinationen = 
Transistorkoffer, Reisesuper 52-63 z 
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Änderungen und L 







ca. Ladenpreise 


gebundener Preis 


— 
«> са Ladenpreise 


«> са Ladenpreise 


ca. Ladenpreise 


=> gebundener Preis 


Alles über NORDMENDE- 





Verbraucher-Preis ca. DM 


Recorder 
transita + recorder 


Wellenbereiche 





IC's/Transistoren 


AM-Kreise 





FM-Kreise 


500 





Keram. ZF-Filter für АМ. 
AM-Schwundregelung/Stufen 


1 AFC/Tonblende 
FM-Begrenzung 


450 





(Gesamt)-Spitzenleistung in Watt 
Perm.-dynam. Lautsprecher 


Sinus-Dauerleistung in Watt 
Anschlússe: TA/TB 


Klangwaage 


Stereo-Geráte - Rundfunkgeráte 
Recorder : Transistorkoffer 


400 350 


| Abmessungen 


Tiefe in mm 


Automatische Umschaltung Batterie/Netz 
Hóhe in mm 











| Antennen, eingebaut 
Netzgerát, eingebaut 
Batteriebetrieb móglich 
Geháuse-Ausfúhrungen 


Breite in mm 





IDOL + recorder 





stradella + recorder 





GALAXY astrocorder stereo 





250 





GALAXY astrocorder 





245 





AUTOMATIC-L recorder 


245 








MULTI-recorder 


Transistor-Koffer 
GALAXY- теза 6606 




















Bandgeschw. 4.75 cm/sec 














Radioanschluß vorhanden, 




















Lx 111701270245 





Mikrofon un 





САГАХУ- mesa 4404 








САГАХУ- теза 2202 





transita ROYAL 





charleston 





CARRERA de luxe 














OXFORD 
CAMBRIDGE 








x; x; x: x x x [> | ю 





essex 


H 


x |x x х х х x х 





clipper 
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**Kleinhorer wird mitgeliefert, Anschluß vorhanden 


2300 2100 900 1700 





1 
2200 | 2000 | 1800 





Verbraucher-Preis ca. 900 800 700 600 
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